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Technische Produktinformation 
         
 
 
Zementschleier Entferner für Marmor 
 

 
Die Anwendungsbedingungen und Anwendungsbereiche 
unserer Produkte sind sehr unterschiedlich. In den 
Produktinformationen können wir nur allgemeine 
Verarbeitungshinweise geben. Sie können und sollen nur 
unverbindlich beraten. Die Verwendung der Produkte ist auf die 
örtlichen Gegebenheiten und die zu behandelnden Oberflächen 
zu überprüfen und abzustimmen. In allen Zweifelsfällen oder 
wenn keine Erfahrung vorliegt, ist das Produkt an unauffälliger 
Stelle immer vorher auszuprobieren. Gerne beraten wir Sie bei 
speziellen Anforderungen. 
 
Für unvollständige oder unrichtige Angaben in unserem 
Informationsmaterial wird nur bei grobem Verschulden (Vorsatz 
oder grobe Fahrlässigkeit) gehaftet. 

Beschreibung 
Konzentrat. Für säureempfindliche Oberflächen. 
Schonend und hochwirksam . 
 
 
Wirkung 
Zur säurefreien und schonenden Entfernung von 
Zementschleiern, Zement- und Mörtelresten, 
Kalkablagerungen und Verschmutzungen von 
säureempfindlichen Oberflächen. Zur milden 
Reinigung von empfindlichen Belägen.  
 
Einsatzbereich  
Für alle säureempfindlichen Oberflächen im Innen- 
und Außenbereich. Wand- und Bodenflächen aus 
Marmor, Travertin, Terrazzo, Jura, Solnhofener 
Platten, kalkhaltige Natur- und Kunststeinbeläge, 
Betonwerksteinplatten, polierte und saugfähige 
Granitflächen. 
 
Anwendung 
Vor der Anwendung lose Kalk- und Zementreste 
entfernen. Das Fugenmaterial muss ausgehärtet 
sein. 
Die verschmutzte Oberfläche ist leicht vorzunässen. 
Den Reiniger je nach Verschmutzungsgrad pur 
oder bis 1:5 mit Wasser verdünnt auftragen. Mit 
einem Schrubber oder Schwamm verteilen und kurz 
einwirken lassen. Dabei in kleinen Abschnitten 
arbeiten und Antrocknen vermeiden. Die gelösten 
Schmutzrückstände mit Schwamm oder Wischtuch 
aufnehmen und mit viel Wasser gründlich 
nachwischen. 
 
Hinweis: 
Vor Anwendung immer auf 
Oberflächenverträglichkeit prüfen. Fläche vor 
Behandlung insbesondere im Fugenbereich gut 
vornässen.  
 

 
Technische Daten 
- Dichte: 1,02 g/ml    
- pH-Wert: 9,5 – 10,5 
- Aussehen: klare Flüssigkeit 
- Geruch: neutral 
 
 
Sicherheitshinweise 
- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. 
 
Info-Telefon: +49 (0) 55 41 / 70 03 - 491 
 
Verpackungseinheit 
1000 ml-Flasche (4 Stck. im Karton) 
 
Bestell-Nr. 390 355 
 
 


