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PUFAS Werk KG, Im Schedetal 1, 34346 Hann. Münden  Stand vom: 06.06.2006 14:08 

PUFAS Zementschleier-Entferner 
Zum Entfernen von Kalk- und Zementrückständen auf Fliesen, Klinker und Ter-
rassenplatten. 
 
 Anwendungsbereich: PUFAS  Zementschleier-Entferner beseitigt schnell und mühelos Kalk- und  

Zementrückstände von säurefesten Fliesen, Klinker, Terrassenplatten u. ä. 
Auch hervorragend zum Entfernen von Kalkablagerungen im Sanitärbereich 
(z.B. an Armaturen und Waschbecken) geeignet. 
Vor der Verwendung muß die Beständigkeit des Untergrundes an einer kleinen 
Probefläche geprüft werden, da nicht säurebeständige Oberflächen - wie Mar-
mor, Kunststein u.ä. - angegriffen werden. 

 
Technische Daten: Rohstoffbasis: Phosphorsäure und Tenside 

 Dichte: ca. 1,13 g/cm³ 

 pH-Wert: ca. 1 

 Verbrauch: ca. 100 ml/m² 
 
Untergrundvorbehandlung: Vor der Verwendung muß der Untergrund an einer kleinen Probefläche auf 

seine Verträglichkeit geprüft werden, da nicht säurebeständige Oberflächen – 
wie Marmor, Kunststein o.ä. – angegriffen werden. 

 
Verarbeitung: PUFAS  Zementschleier-Entferner  bei leichter Verschmutzung 1 : 10, bei stär-

kerem Verschmutzungsgrad 1 : 5 bis max. 1 : 3 mit Wasser verdünnt auf die zu 
reinigenden Flächen auftragen und mit einem Schwamm verteilen. Nach eini-
gen Minuten Einwirkzeit gründlich mit Wasser nachwaschen. 
Bei der Anwendung im Sanitärbereich muß PUFAS  Zementschleier-Entferner 
im Verhältnis 1 : 5 bis 1 : 10 mit Wasser verdünnt werden. 
 
Arbeitsgeräte nach Gebrauch gründlich mit Wasser reinigen. 

 
Wichtige Hinweise:  

 

Zubereitungsrichtlinie (1999/45/EG): 
Kennzeichnung: Xi - reizend. Enthält Phosphorsäure 
Reizt die Augen und die Haut.  
Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Berührung mit den Augen und 
der Haut vermeiden. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser 
abspülen und Arzt konsultieren. Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe 
und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.  
 

EG-DetergenzienVerordnung (Nr.648/2004): 
 enthält: ca. 20% Phosphorsäure, <5% Nichtionisches Tensid 

 

ADR/GGVSE: UN 3264, Klasse: 8, Kl.-Code:C1, Verp.-Gr.: III; LQ19 
 

GISBAU Produkt-Code: GS50 
UBA-Nr.: 1496 0012  - enthält Phosphorsäure 

 
Lagerung: Gebinde gut verschlossen und kühl lagern. 
 
Artikel-Nr.: 112 
 
Gebindegrößen: PE-Flasche  à 1 l 
 
 
 


