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Technisches Merkblatt

WANDMATT ES SLF

Dispersionsfarbe flr innen

Innen, auf allen fir Dispersionsfarbe geeigneten, tragfahigen Untergrinden;
unbedenkliche Verwendung in Raumen, in denen Lebensmittel hergestellt bzw.
behandelt werden (TUV-Gutachten).

Weil}

Kunstharz-Dispersion

1,5 +/-0,2

Einschichtfarbe, hoch deckend, geruchsarm, leichte Verarbeitung, diffusionsfahig,
Malerqualitat, airless-spritzbar, schadstoff-, |6semittel- und weichmacherfrei,
desinfektionsmittelstdndig gemafl Gutachten, frei von fogging-aktiven Substanzen

Nassabriebbestandigkeit: Klasse 1; Kontrastverhaltnis/Deckvermdgen: Klasse 1bei
einer Ergiebigkeit von 140 ml/m? = ca. 7,1 m?l; Glanzgrad: stumpfmatt; max.
Korngrofe: fein (< 100 um)

Handelsubliche Abténfarbe und ténbar Gber ZERO MiX Ténanlage

2 - 3 Stunden, je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit, Endharte nach 28 Tagen
Wasser

Streichen, rollen, spritzen (airless-geeignet)

Mind. + 5 °C flr Luft und Untergrund

Kuahl, jedoch frostfrei - Anbruchgebinde gut verschlie3en

Sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife
11,2,51,51,12,51
Besonders zu beachten: VOB, Teil C, DIN 18363

Der Untergrund muss trocken, sauber und tragfahig sein. Neuputzstellen fluatieren
und nachwaschen. Stark saugende und sandende Untergrinde und Gipsputze mit
ZERO Tiefengrund Ti 77, lésungsmittelhaltig, grundieren. Falls Spachtelung
notwendig, ZERO Glatt + Roll einsetzen. Intakte Kalk- und Zementputze mit ZERO
Acryl Tiefgrund grundieren.

ZERO Wandmatt ES SLF, falls notwendig 2 x. ldeal als Ratiosystem in Verbindung
mit ZERO Haftgrund WP.

Kategorie: aWb-30 g/l (2010) dieses Produkt enthalt < 0,1 g/l VOC

In schwierigen Fallen Beratung einholen. EG-Sicherheitsdatenblatt beachten!

DiisengroéfRe Spritzwinkel | Druck/bar| Verdiinnung|  Viskositat Kreuzgange
Inch mm
Airless + Aircoat | 0,021-0,026 0,53-0,63 | 40-80° ca. 150 ca. 5-10 %

Dieses Technische Merkblatt ist nach neuestem Stand aus vorliegender Erfahrung erstellt. Eine Rechtsverbindlichkeit ist daraus
nicht abzuleiten. Bei Neuauflage werden diese Texte unguiltig.
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