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Hinweis
Außenbereich: Erfolgt kein Anstrich mit einem wasser-
abweisenden KEIM Anstrichsystem, so sollte eine 
hydrophobierende Schlußbehandlung erfolgen, z. B. 
mit KEIM Lotexan bzw. Lotexan-N, um eine Sanierung 
mit Langzeitwirkung sicherzustellen.

Verbrauch
Bei glattem Untergrund ca. 0,25 l/m2. 
Die Verbrauchswerte hängen von der Beschaffenheit 
des Untergrundes ab und sind an Probeflächen zu 
ermitteln.

Reinigung der Werkzeuge
Sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

 5. Lieferform

Gebinde mit 5 l oder 20 l Inhalt

 6. Lagerung

Bei verschlossenem Gebinde und kühler, aber frostfrei-
er Lagerung ca. 12 Monate lagerfähig. Vor Feuchte 
und direkter Sonneneinstrahlung schützen.

 7. Kennzeichnung nach GefStoffV

Xi  Reizend,  
enthält 2-Octyl-2H-isothiazol-3-on

 Didecyldimethylammoniumchlorid
 Propan-2-ol
Nähere Informationen bitte dem Sicherheitsdatenblatt 
entnehmen.

R 43: Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich

S 2: Nicht in die Hände von Kindern gelangen  
 lassen.
S 24:  Berührungen mit der Haut vermeiden.
S 35:  Abfälle und Behälter müssen in gesicherter 

Weise beseitigt werden.
S 37:  Geeignete Schutzhandschuhe tragen.

Nähere Hinweise: siehe Sicherheitsdatenblatt 

 1. Produktbeschreibung

Anwendungsfertiges, wässriges Spezialreinigungsmit-
tel mit mikrobiozider Wirkung zur Sanierung und 
Reinigung von algen- und pilzbefallenen Außen- und 
Innenflächen. KEIM Algicid-Plus wirkt auch vorbeu-
gend gegen erneuten Befall.

 2. Anwendungsbereich

Mit KEIM Algicid-Plus können mit Algen, Pilzen und 
Flechten belastete sowie verunreinigte Baustoffe, insbe-
sondere chemikalien-empfindliche Natursteinoberflä-
chen behandelt werden.

 3. Produkteigenschaften

Enthält kein reaktives Chlor.

Materialkenndaten
• Spez. Gewicht: 1,0 g/cm3

• pH-Wert: 6
• Beschaffenheit: klare Flüssigkeit

 4. Verarbeitungshinweise

Vorarbeiten
Schimmelbefall auf Innenflächen gründlich nass abbür-
sten oder abschaben.
Auf Außenflächen werden Algen, Pilze und Flechten 
durch Nassstrahlen unter Beachtung der gültigen 
Vorschriften beseitigt. Wenn technisch möglich ist eine 
Heißwasserdruckreinigung zu empfehlen.

Anwendung
Die so vorbereiteten Flächen werden nach Trocknung 
der Oberfläche mit unverdünntem KEIM Algicid-Plus 
mit der Bürste oder im Flutverfahren gleichmäßig 
getränkt (nicht versprühen!)
In der Regel genügt eine einmalige Behandlung. Ein 
Nachwaschen ist nicht erforderlich. Nach einer 
Einwirkzeit von mindestens 24 Stunden kann die gerei-
nigte Fläche mit KEIM Anstrichsystemen überarbeitet 
werden. Nach Anwendung in Innenräumen mindestens 
24 Stunden ausreichend lüften.
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 8. Transportkennzeichnung

entfällt

 9. Entsorgung

EG-Abfallschlüssel Nr. 07 06 99
Nicht in Kanalisation oder Wasserläufe gelangen las-
sen. Unter Beachtung der behördlichen Vorschriften 
entsorgen. Leere Gebinde nicht wiederverwenden. 
Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben.
Nähere Informationen entnehmen Sie bitte dem 
Sicherheitsdatenblatt.

 10. Sicherheitshinweise

Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets 
Kennzeichnung und Produktinformation lesen. 

Augen und Haut vor Spritzern schützen. Für Kinder 
unzugänglich aufbewahren. Produkt von 
Nahrungsmitteln, Getränken, Futtermitteln und Tieren 
fernhalten. Bei der Anwendung in Innenräumen minde-
stens 24 Stunden ausreichend lüften. Erste-Hilfe-
Maßnahmen: Nach Einatmen, Frischluftzufuhr. Benetzte 
Haut mit Wasser und Seife reinigen. Bei Berührung mit 
den Augen gründlich mit Wasser ausspülen und Arzt 
konsultieren. Bei Verschlucken sofort Arzt konsultieren 
und Etikett vorzeigen.
Nähere Angaben siehe Sicherheitsdatenblatt.

Nicht zu behandelnde Flächen (z. B. Glas, Keramik, 
Holz usw.) durch entsprechende Maßnahmen schüt-
zen. Spritzer auf Umgebungsflächen oder 
Verkehrsflächen sind sofort mit viel Wasser anzulösen 
und zu entfernen.

Die genannten Werte und Eigenschaften sind das Ergebnis intensiver 
Entwicklungsarbeit und praktischer Erfahrungen. Unsere Empfehlungen zur 
Anwendung in Wort und Schrift sollen Hilfestellung bei der Auswahl unserer 
Produkte geben und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Insbesondere 
entbinden sie den Käufer und Verarbeiter nicht von der Verpflichtung, sich von 
der Eignung unserer Produkte für den vorgesehenen Verwendungszweck mit der 
gewerbe üblichen Sorgfalt selbst zu überzeugen. Die allgemeinen Regeln der 
Bautechnik müssen eingehalten werden. Änderungen, die der Verbesserung des 
Produktes oder seiner Anwendung dienen, behalten wir uns vor. Mit Erscheinen 
dieser Ausgabe sind frühere Ausgaben ungültig 


