
 

 

ARTDESIGN DECO-IN VERDÜNNER  Technisches Merkblatt 
 
 
 
 
Marktbezeichnung:  ARTDESIGN DECO-IN VERDÜNNER 
 

Art des Werkstoffes:  Wässriges Verdünnungsmittel für ZERO Deco-in Lasur  
 
Anwendungsbereich:  Innen 
 
Farbton:   Trocknet transparent auf 
 
Bindemittelbasis:  Feindisperse Kunstharz-Dispersion 
 
Spez. Gewicht:   Ca. 1,0 +/- 0,05 
 
Eigenschaften:   Wird als Verdünner in die ZERO Deco-in Lasur gegeben 
 
Verarbeitungsart:  Zum Einstellen der ZERO Deco-in Lasur 
 
Verarbeitungstemperatur: Mindestens + 5 °C für Luft und Untergrund 
 
Materialverbrauch:  Je nach Verarbeitungstechnik der ZERO Deco-in Lasur 
 
Lagerung:   Kühl, jedoch frostfrei 
 
Reinigung der Werkzeuge: Sofort nach Gebrauch mit Wasser 
 
Verpackung:   1 l 
 
Untergrundvorbereitung: Der Untergrund muss trocken, sauber und tragfähig sein. Nicht tragfähige 

Untergründe entsprechend der Maltechnik vorbereiten. 
 

Anmerkung:   In schwierigen Fällen Beratung einholen. EG-Sicherheitsdatenblatt beachten! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dieses Technische Merkblatt ist nach neuestem Stand aus vorliegender Erfahrung erstellt. Eine Rechtsverbindlichkeit ist daraus 
nicht abzuleiten. Bei Neuauflage werden diese Texte ungültig. 
Stand: Januar 2007 / be 
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